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Slnec¢ny kolektor TS400 je jedinym plochym vdkuovym
kolektorom na svete. Jeho unikdtna konStrukcia
umoznuje nasadenie kolektora ajvtych najextrémnejsich
podmienkach, ¢iuz sajedna o horuce africké puste, alebo
vysokohorské oblasti. Je obzvldst vhodny na pouzitie v

plochy
vakuovy
kolektor

priemyselnej sfére alebo na rozne Specialne aplikacie.
Takisto tam, kde rozhoduje kazdy Watt ziskanej energie.
V pripade priemyselného nasadenia a v kombindcii s
tepelnym Cerpadlom dokaze vyraznym sposobom znizit
prevadzkové naklady uzivatela na ziskanie tepla.

Preco prave TS400?

Absolutna Spicka v triede plochych
vakuovych kolektorov ponuka
mimoriadny vykon, ktory v spojeni
s tepelnym cerpadlom dramaticky

znizuje Vase ndklady na teplo.
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Sikma strecha
nad stresnou
krytinou
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Sikma strecha
s prizdvihnutim

Rovnd strecha
Volny terén
Fasada

Sikma strecha
integracia



—. plochy absorbér
—. kolektorova varna
—. vakuové tesnenie

zasklievacie listy

solarne bezpecnostné sklo
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vakuovy vyvod H

4. vzperné koliky hydraulicky vyvod H

. Plochy vakuovy kolektor TS400:

Plochy vékuovy kolektor urceny pre Specidlne aplikacie, pri ktorych sa vyzaduje
vysSia vystupna teplota teplonosného média a vyssi energeticky zisk pocas chladnych
mesiacov roka (interiérové bazény, priemyselné aplikécie, solarne chladenie, stanice na
odsolovanie morskej vody a pod.).

Ako tepelnd izoldcia je pouzité vakuum a/alebo krypton. Instaluje sa vo vertikélnej
polohe v solarnych systémoch s obehovym cerpadlom. Kolektory su spajané paralelne,
maximalne 10 kolektorov v jednom rade.

Kolektor TS400 je vyrabany v prevedeniach:

. s prirubovymi vyvodmi

(pripaja sa k hydraulickému okruhu rychlospojkami @40 mm)
. s prirubovymi Al vyvodmi a hlinikovym meandrom

(pripaja sa k hydraulickému okruhu rychlospojkami @40 mm)

TS400 s prirubovymi vyvodmi S1617
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* Technické zmeny vyhradené

. Zakladné rozmery:
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. Technické parametre:

Rozmer 2009 x 1009 x 75 mm
Pddorysna plocha 2,03 m?

Absorpéna plocha 1,70 m?

Aperturna plocha 1,84 m?

Spajaci rozmer 1040 mm

Hmotnost 45,3 kg

Kvapalinovy obsah 1,571

Maximalny pretlak 600 kPa

teplonosnej kvapaliny

Odporucany prietok
teplonosnej kvapaliny

30-100 I/h na jeden kolektor

Pripdjacie vyvody

prirubové 40 mm

Puzdro teplotného senzora

pre senzor g6 mm

Krycie sklo

solarne bezpecnostné,
hribka 4 mm

Skrina kolektora

vylisok z nekorodujuceho

Al-Mg plechu
Tepelna izolacia vakuum (100 Pa)
Selektivna konverzna vrstva  ALOx (Cierny)
SIneéna absorbivitaa,, . 95%
Tepelna emisivita e,,.. 13% ALOx

Opticka Géinnost

86%- podla EN 12975-2
72%- podla EN 1SO 9806

Odporucana prac. teplota nad 100°C
Stagnacna teplota o
(1000 W/m, 30°C) 224°C
Max. vykon kolektora 1457 W

(1000 W/m?)
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