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Bl Bezpecénostné pokyny

m Safety Instructions

n Sicherheitshinweise

Navod/Anleitung/Manual
DIN 18338 /DIN 18451

PouZivaj ochranné okuliare!
Use the safety glasses !

Verwenden Sie Schutzbrille!

PouZivaj bezpecnostny postroj !
Use the safety harness !

Verwenden Sie Sicherheitsgurt!

©
O

Pouzivaj ochranné rukavice!
Use protective gloves !

Verwenden Sie Schutzhandschuhe!

Pouzivaj ochrannu prilbu !
Use the safety helmet !

Verwenden Sie Schutzhelm!

A

Pouzivaj rebrik predpisanym sp6sobom!
Use the ladder in the prescribed manner!

Verwenden Sie Leiter laut vorgeschriebener
Weise!

PouZzivaj pracovnu obuv !
Use the work footwear !

Verwenden Sie Arbeitsschuhe!
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Technische Anderungen vorbehalten ¢ Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené

Pri praci s elektrickym pradom vypni zdroj !

Pracu s elektrickymi zariadeniami musi vykonavat len
odborne sposobild osoba!

When working with electric current, turn off the source!

Work with electrical equipment must only be carried out
by a professionally qualified person!

Schalten Sie bei Arbeiten mit elektrischem Strom die
Quelle aus!

Arbeit an elektrischen Gerdten muss nur durch quali-
fizierte Fachperson durchgefiihrt werden!

Vsetky ilustracie pouZité v tomto dokumente su z volne dostupnych zdrojov alebo internym materidlom spolo¢nosti Thermosolar
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Bl Bezpecnostné pokyny
m Safety Instructions

n Sicherheitshinweise

Pri instaldcii je potrebné dodrzat vzdialenost od okraja strechy minimalne

ﬂ 1m! Konstrukciu umiestnit ¢o najblizsie k stitu strechy.
m During installation, the distance from the edge of the roof must be at least
1m! Place the structure as close as possible to the roof gable.

Bei der Montage behalten sie den Abstand zum Dachrand mindestens 1m
ein! Platzieren Sie die Konstruktion so nah wie moglich dem Dachgiebel.

Pri instaldcii v oblastiach s vysokym zatazenim snehom
p R nutné pouzit speviovaciu sadu $8022. Viac informacii
y e S najdete v zozname komponentov v sade S8022.

* ok * When installing in areas with high snow load, the $8022
m reinforcement kit must be used. For more information,
/ / see the list of components in the S8022 set.

m Bei Montagen in Gebieten mit hoher Schneelast muss

/é\ der Verstarkungssatz $8022 verwendet werden.Weitere
Informationen zu den entsprechenden Anleitungen im
Set S8022.

Technische Anderungen vorbehalten ¢ Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené
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El Montaine naradie

2 m Assembly Tools

n Montagewerkzeug

Jof 2 ]
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Bl Prehlad pouzivaného materialu
m Overview of the Material Used

ﬂ Ubersicht von verwendetes Material

Z—Profil

Z—Profile

Z—Profil

L—Profil Universal

L—Profile Universal

L—Profil Universal

Veterna poistka

Windclamp

Windsicherung

Skrutka M6x16

M6x16 Bolt

Schraube M6x16

9 Skrutka M8x20

M8x20 Bolt

Schraube M8x20
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Bl pPrenlad pouzivaného materialu
m Overview of the Material Used

n Ubersicht iiber das verwendete Material

Podlozka 6,4mm

Wascher 6.4mm

o
2 ] 2

Unterlegscheibe 6,4mm

Podlozka 8,4mm

Wascher 8.4mm

Unterlegscheibe 8,4mm

Matica M8

®

Nut M8

Mutter M8

Spajaci subor pre NK—TYP1

©

Connection kit for mounting

Verbindungsssatz fir Rahmen—

Spdjaci subor pre NK—TYP3

@
©
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Connection kit for mounting
Verbindungsssatz fir Rahmen—

o
©
W
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El Upevinovacie elementy

4 m Fastening Elements

ﬂ Befestigungselemente

i1 8 HARGASSNER &
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2009

m Celkové rozmery a instalacné rozmery upevnovacich elementov

m Overall and Installation Dimensions of Fastening Elements

’ n Gesamtmalde und Einbaumalle der Befestigungselemente

1040
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A Max. 550! 1040 1040 Max. 550! A
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n Oznacenie upevnovacieho elementu
o O] O] ®©
g 3120 m Fastening element marking
)
g 1040 1040 1040 |, +1x=+1040 ﬂ Befestigungselementbezeichnung
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S MAX 10
o COLLECTORS
A
= ® ® ® ® ® o Rozmery instaldcie upevriovacich elementov su
+1x= +1040 informacné! Pri instalacii moéze déjst ku zmene
4160 n rozmerov umiestnenia upevriovacich elementov

podla individudlnej stresnej  konStrukcii !
970 970 Pri_kombinovani zékladnych a rozsirovacich kon-

Strukcii sa méze lisit pocet upevriovacich elemen-

o
©
©
©

tov !

Dodrzat symetrické rozmiestnenie ﬂ
upeviiovacich elementov! (]

1780-1980

o The installation dimensions of the fasteners are
informative! During installation, the dimensions of
(O) ® the fastening elements may change according to

2580 the individual roof construction! When combining

O]
O]

[
N
o
o

basic and extension supporting frames, the number

1 . 550! A
A Max, 550! 970 970 970 ‘M 350 of fastening elements may differ!
© I© © ﬂ

Use symmetrical distribution of

fastening elements! @

o Die EinbaumaRe der Befestigungselemente sind
informativ! Bei der Montage kdnnen sich die MaRe

ﬂ der Befestigungselemente entsprechend der indivi-
® 0 ® duellen Dachkonstruktion andern! Bei Kombination
3870 von Grund- und Erweiterungsaufbauten kann sich

TS500

die Anzahl der Befestigungselemente abweichen!

970 970 970 970 970  +1x=+970 Symmetrische Verteilung der Befesti- ﬂ
© (O | ©® I ©® I [©) ©® ® gungselemente einhalten! @
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Bl Prehlad konstrukcii TS300/TS350/TS400— vertikilne
6 m Overview of Mounting Structures TS300/TS350/TS400— vertical

ﬂ Konstruktioneniibersicht TS300/TS350/TS400 — vertikale

E[h@ﬁ-@ 10 HARGASSNER ®
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Bl Prehlad konstrukcii TS300/TS350/TS400— vertikilne
6 m Overview of Mounting Structures TS300/TS350/TS400— vertical

ﬂ Konstruktioneniibersicht TS300/TS350/TS400 — vertikale

tm@m@ 11 HARGASSNER ®
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Bl Prehlad kondtrukcii TS500— vertikalne
; m Overview of Mounting Structures TS 500 — vertical

ﬂ Konstruktioneniibersicht TS 500—vertikale

tm@m@ 12 HARGASSNER ®
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Instalacia antikorovych hakov

Installation of Stainless Steel Hooks

Edelstahlhakenmontage

a Strana/Page/Seite 9

A(mm)

B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400

1780—1230

1040

TS 330/M

780—980

1020

TS 500

1780—1230

645-970

TS 530

! ®
ﬁﬂn@ Soliy 13
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780—980

1040
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Bl Instalacia antikorovych hakov

8 m Installation of Stainless Steel Hooks

ﬂ Edelstahlhakenmontage
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Bl |ntalicia antikorovych hakov
8 m Installation of Stainless Steel Hooks

n Edelstahlhakenmontage
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Bl Indtalacia kombiskrutiek
m Installation of Combi Screws

n Kombischraubenmontage

i

* Podla realnych rozostupov krokiev "C”
* According to the real spacing of rafters “C"
* Entsprechend dem tatsédchlichen Sparrenabstand ,,C*.

Strana/Page/Seite 9

A(mm)

B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400

1460-1740

Max 1040*

TS 330/M

460-740

Max 1040*

TS 500

1460-1740

Max 1040*

TS 530

730-970

Max 1040*
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Bl Instalacia kombiskrutiek

9 m Installation of Combi Screws

n Kombischraubenmontage
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Bl Instalacia kombiskrutiek

9 m Installation of Combi Screws

n Kombischraubenmontage

18 HARGASSNER ®
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Bd Insitalacia kombiskrutiek

9 m Installation of Combi Screws

n Kombischraubenmontage
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Bl Initalicia falcovych prichytiek -
m Installation of Standing Seam Clamps

ﬂ Flanschklemmenmontage

A(mm) B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400 | 1460-1740 1020
TS 330/M 460-740 1040 ™
TS 500 1460-1740 | 645-970 *
TS 530 730-970 1040 *

%
S Vzdialenost falcovych uchytov ““B”" je nutné volit vzhfadom na dany typ strednej krytiny !

m The distance between the rebate brackets "B’” must be selected with regard to the type of roofing!

. ﬂ Der Falzwinkelabstand “'B’" muss in Abhangigkeit von der Art der Dacheindeckung gewahlt werden!

20 HARGASSNER ®
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sk Instalacia falcovych prichytiek
‘ O m Installation of Standing Seam Clamps

ﬂ Flanschklemmenmontage

ﬁﬂn@m@ 21 HARGASSNER ®
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Instalacia falcovych prichytiek
Installation of Standing Seam Clamps

Flanschklemmenmontage

ﬁﬁ]@

®
[
w

22

Technische Anderungen vorbehalten ¢ Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené

HARGASSNER &

A1707




Bl Initalicia trapezovych prichytiek
m Installation of Trapezoidal Brackets

n Trapezklemmenmontage

J/ARY

Strana/Page/Seite 9

A(mm) B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400 | 1460-1740 1020
TS 330/M 460-740 1040
TS 500 1460-1740 | 645-970
TS 530 730-970 1040
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Bl Initalicia trapezovych prichytiek

‘ ‘ m Installation of Trapezoidal Brackets

n Trapezklemmenmontage

24 HARGASSNER &
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11

n Trapezklemmenmontage

InStalacia trapezovych prichytiek

Installation of Trapezoidal Brackets

25
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Instalacia haku na sindlovu strechu

Installation of Shingle Roof Hooks

12

Schindeldachhakenmontage

A(mm) B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400 | 1460-1740 1020
TS 330/M 460-740 1040
TS 500 1460-1740 | 645-970
TS 530 730-970 1040

26 HARGASSNER &
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B Instalacia haku na gindlovu strechu

‘ 2 m Installation of Shingle Roof Hooks

n Schindeldachhakenmontage

27 HARGASSNER &
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12

Instalacia haku na sindlovu strechu

Installation of Shingle Roof Hooks

n Schindeldachhakenmontage

28
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n InStalacia hlinikového haku s ocelovou ridrou % C

m Installation of Aluminium Hooks with Steel Pipe % & ¥

ﬂ Aluminiumhakenmontage mit Stahlrohr \

Strana/Page/Seite 9

A(mm) B(mm)

TS 300, TS 350, TS 400 | 1460-1740 1020
TS 330/M 460-740 1040
TS 500 1460-1740 | 645-970
TS 530 730-970 1040
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Bl instaldcia hlinikového haku s ocelovou rdrou *‘ *

/

/

m Installation of Aluminium Hooks with Steel Pipte

n Aluminiumhakenmontage mit Stahlrohr

i ol 30 HARGASSNER &
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n InStalacia hlinikového haku s ocelovou rurou

‘ 3 m Installation of Aluminium Hooks with Steel Pipey'u %

ﬂ Aluminiumhakenmontage mit Stahlrohr

i ol HARGASSNER &
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‘ 3 m Installation of Aluminium Hooks with Steel Pipe

ﬂ Aluminiumhakenmontage mit Stahlrohr

32
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l

n InStalacia hlinikového haku s ocelovou rurou ¥

] o9
¥

Pri niektorych typoch stresnej krytiny je
potrebné vybrusenie krytiny, aby vzni-
kol dostatocny priestor medzi hakom a
streSnou krytinou.

Some types of roofing require sanding
of the roofing to create enough space
between the hooks and the roofing.

Bei einigen Arten von Dacheindeckun
gen muss die  Dacheindeckung
geschliffen werden, um genligend Platz
zwischen den Haken und der Dachein-
deckung zu schaffen.
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ﬂ Instalacia hlinikového haku s ocelovou rurou ﬁ & ¥

3 m Installation of Aluminium Hooks with Steel Pipey'h & 7Y \\/
ﬂ Aluminiumhakenmontage mit Stahlrohr \ ‘
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n Instalacia konstrukcie na rovnu strechu /stenu

‘ 4 m Installation of Mounting Structures on Flat Roof/Wall

ﬂ Flachdach/Flachwand Konstruktionsmontage

TS300/T400/TS500 TS530—Horizontal T$330—Horizontal

HARGASSNER &
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Bl nitalacia konstrukcie na rovnu strechu
‘ 4 m Installation of Mounting Structures on Flat Roof/Wall

n Flachdach/Flachwand Konstruktionsmontage

@ v v v
o) Q
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Bl Initalcia konétrukcie na rovnu strechu
m Installation of Mounting Structures on Flat Roof/Wall

ﬂ Flachdach/Flachwand Konstruktionsmontage

36 HARGASSNER &
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Bl Initalicia konstrukcie na rovni strechu
m Installation of Supporting Frames on Flat Roof/Wall

ﬂ Flachdach/Flachwand Konstruktionsmontage

Ak sa kolektorové pole neda upevnit priamo na spodnt stre$nu konstrukciu, musi sa pre zabezpecenie sta-
bility voci tlaku vetra nosna konstrukcia zatazit kontrahmotou (balastom) s dostato¢nou protivahou (ZB
bloky, ocelova konstrukcia a pod.). Potrebnd hmotnost kontrahmoty musi byt stanovend pre konkrétnu

instalaciu odbornikom v oblasti statiky stavieb. Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za Skody spdsobené
nespravnym ndavrhom.

If the collector field cannot be attached directly to the roof structure beneath, to ensure stability against
wind pressure, the mounting structure must be loaded with sufficient ballast counterweight (concrete
m blocks, steel structure, etc.). The necessary weight of the ballast counterweight must be determined for a

specific installation by an expert in the field of building statics. The manufacturer bears no responsibility
for damages caused by incorrect design.

Kann das Kollektorfeld nicht direkt an der unteren Dachkonstruktion befestigt werden, muss
Standfestigkeitsicherung gegen Winddruck die Tragkonstruktion mit einem Gegengewicht (Ballast) mit
n ausreichendem Gegengewicht (Eisenbeton Klotze, Stahlkonstruktion etc.) belastet werden. Das erforderli-
che Gewicht des Gegengewichts muss anlagenspezifisch durch einen Sachverstindigen fiir Baustatik er-

mittelt werden. Der Hersteller (ibernimmt keine Verantwortung fiir Schaden, die durch falschen Entwurf
der Konstruktion verursacht werden.

i1 37 HARGASSNER &
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m Connection of L - Profile and Z - Profile =

1 5 Ed spojenie L - Profilu a Z - Profilu \

n Verbindung von L - Profil und Z - Profil

@
y =

4
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16

B3 Initalacia a zafixovanie kolektora
m Collector Installation and Fixation

n Installation und Befestigung des Kollektors

39
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B3 Instalacia a zafixovanie kolektora
m Collector Installation and Fixation

n Installation und Befestigung des Kollektors

40
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1. Upeviiovacie elementy / Fastening Elements / Befestigungselemente 43,

2. Celkové rozmery a instalacné rozmery upevriovacich elementov / Overall and Installation Dimensions of  44.
Fastening Elements / GesamtmaRe und EinbaumaRe der Befestigungselemente

3. Prehlad konstrukcii TS330 — Horizontalne/ Overview of Mounting Structures TS330— Horizontal/ Kon- 45,
struktionensibersicht TS330 — horizontale

4, Prehlad konstrukcii TS530 — Horizontalne/ Overview of Mounting Structures TS530— Horizontal/ Kon- 46.
struktionensibersicht TS530 — horizontale

5. Instaldcia na Sikmej streche, $ikma montaZz — horizontélne/ Installation on Pitched Roof, Slanted Installa- 47.

tion— Horizontal/ Montage auf geneigtem Dach, geneigte Montage — horizontale

42
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El Upeviiovacie elementy

L

Fastening Elements

Befestigungselemente

InStalacné rozmery
upeviiovacich elementov

Installation dimensions of
fastening elements

EinbaumaRe der Befesti-
gungselemente

Strana/Page/Seite 44
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/AR

Strana/Page/Seite 44

AR\

Strana/Page/Seite 44
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AR\

Postup montaze

Assembly procedure

Montageverfahren

Strana/Page/Seite 13-15

AR\

Strana/Page/Seite 16-19

AR\
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Celkové rozmery a inStalacné rozmery upevinovacich elementov

Overall and Installation Dimensions of Fastening Elements

Gesamtmalie und Einbaumale der Befestigungselemente

Fastening element marking

©

n Oznacenie upeviiovacieho elementu

Befestigungselementbezeichnung

Technische Anderungen vorbehalten ® Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené
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L] Rozmery instalacie upeviiovacich elementov su

informaéné! Pri inStalacii méZe déjst ku zmene
rozmerov umiestnenia upeviovacich elementov
konstrukcii !

podla individudlnej

Pri

stre$nej

kombinovani zdkladnych a rozSirovacich
konstrukcii sa moZe lisit pocet upevriovacich ele-

mentov !

Dodrzat symetrické rozmiestnenie

/

upeviovacich elementov! @

The installation dimensions of the fasteners are
informative! During installation, the dimensions of
the fastening elements may change according to
the individual roof construction! When combining
basic and extension supporting frames, the number
of fastening elements may differ!

Use symmetrical distribution of fas- ﬂ
tening elements! @

Die EinbaumaRe der Befestigungselemente sind
informativ! Bei der Montage kénnen sich die MaRe
der Befestigungselemente entsprechend der indi-
viduellen Dachkonstruktion d@ndern! Bei Kombina-
tion von Grund- und Erweiterungsaufbauten kann
die Anzahl der Befestigungselemente abweichen!

Symmetrische Verteilung der Befesti-

/

gungselemente einhalten! ®
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Bl Prehl'ad konstrukcii TS330— horizontalne
3 m Overview of Mounting Structures TS330— horizontal

ﬂ Konstruktionensiibersicht TS330 — horizontale
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Bl Prehlad konstrukcii TS530— horizontdlne
4 m Overview of Mounting Structures TS530— horizontal

ﬂ Konstruktionensiibersicht TS530 — horizontale
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B3 initalicia na sikmej streche, $ikma montaz — horizontélne

! ) m Installation on Pitched Roof, Slanted Installation— horizontal

ﬂ Montage auf einem geneigten Dach, geneigte Installation — horizontale

m Pri vybere tohto typu inStalacie je potrebné kazdu instaldciu konzultovat s dodavatelom/vyrobcom konstrukcie.
'@\ When choosing this type of installation, for each installation it is necessary to consult the supplier/manufacturer of the mounting
) structure .
. n Bei Auswahl dieses Installationstyp ist es notwendig, jede Montage mit den Lieferanten/Hersteller der Struktur zu konsultieren.

Strana/Page/Seite 44

! ONLY HORIZONTAL COLLECTAORS !
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B3 initalicia na sikmej streche, $ikma montaz — horizontélne
E -) m Installation on Pitched Roof, Slanted Installation— horizontal

ﬂ Montage auf einem geneigten Dach, geneigte Installation — horizontale
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B3 initalicia na sikmej streche, $ikma montaz — horizontélne
E -) m Installation on Pitched Roof, Slanted Installation— horizontal

ﬂ Montage auf einem geneigten Dach, geneigte Installation — horizontale
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B3 initalicia na sikmej streche, $ikma montaz — horizontélne

E -) m Installation on Pitched Roof, Slanted Installation— horizontal

ﬂ Montage auf einem geneigten Dach, geneigte Installation — horizontale

1 COLLECTORS = 1 FIX /I\

n . Podla poctu instalovanych trojuholnikov je nutné volit zavetrovaciu vzperu. Instalaciu zavetrovacej

vzpery vykonat podla str. 36.

m . According to the number of installed triangles, it is necessary to choose a bracing strut. Install the bra-

cing strut according to p. 36.

n . Je nach Anzahl der installierten Dreiecke muss eine Windstrebe gewahlt werden. Montieren Sie die
Windstrebe gemal S. 36.
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Montazny navod

Montageanleitung/Instruction manual
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1.

2.

Montdz zvySovacej podpery / Installation of Lifting Strut / Hubstiitzemontage

Spojenie zakladnej a rozsirovacej konstrukcii / Connection of Basic and Extension
Mounting Structures / Verbindung von Grund- und Erweiterungskonstruktion

53.

56.
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Bl Montsz zvysovacej podpery
m Installation of Lifting Strut

n Hubstiitzemontage

53
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Bl Montsz zvysovacej podpery
m Installation of Lifting Strut
n Hubstiitzemontage

oRZON™
g VERTICA
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Bl Montsz zvysovacej podpery
m Installation of Lifting Strut
n Hubstiitzemontage

®
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s Spojenie zakladnej a rozSirovacej konstrukcii

Connection of Basic and Extension Mounting Structures

n Verbindung von Grund- und Erweiterungskonstruktion
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Ed Poznamky
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Ed Poznamky
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Ed Poznamky

59 HARGASSNER &

Technische Anderungen vorbehalten ¢ Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené A1707




HARGASSNER &

Na Varticke 14
o 965 01 ZIAR NAD HRONOM
v SLOVAKIA
+421 45 601 6080
info@thermosolar.sk

4 N

\_ /

www.thermosolar.sk

f ®
mﬁ\ma 60
\ W Technische Anderungen vorbehalten e Technical changes reserved e Technické zmeny vyhradené

HARGASSNER &>

A1707




