Slnecné kolektory
THERMO/SOLAR Ziar s.r.o.
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ohrev vody v domacnostiach pomocou vykonnych sinecnych kolektorov

Standardny navrh velkosti solarnych zostdv THERMO/SOLAR na ohrev vody:

Pocet 0s6b v domacnosti Pocet kolektorov TS 300 Absorbcna plocha kolektorov Objem zasobnika
2az3 2 kolektory 3,56 m? 200 litrov
4az5 3 kolektory 5,34 m? 300 litrov
6az7 4 kolektory 7,12 m? 400 litrov
|
® =1

dlj

BfinkJ v rm@%ﬂl

[=] ot



Solarne zostavy spolocnosti THERMO/SOLAR na ohrev vody

SInko ndm poskytuje zadarmo slne¢nu energiu v mnoZstve 13.000
krdt vacsom ako je sucasnad spotreba [udstva. NajstarSim a stdle
najvyhodnejsim spésobom vyuZitia tohto Ziarenia je jeho premena na
teplo pomocou sIne¢nych termickych kolektorov.

Vysoka uéinnost premeny slneéného Ziarenia

Dnesné najkvalitnejsie kolektory maju maximalnu (tzv. optickd) ucinnost
viac ako 80%, co je niekolkondsobne viac v porovnani s fotovoltikou
(6—20%).

Tato Ucinnost je stabilnd pocas celej Zivotnosti kolektora (znizenie
Ucinnosti mensie ako 1% na 10 rokov cinnosti). Pri kvalitnych
fotovoltickych paneloch sa zniZi ich U¢innost aj o viac ako 20% pocas 30
rokov ich Zivotnosti.

Zanedbatelné prevadzkové naklady

Po pociatocnej investicii zabezpecuje solarny systém investorovi takmer
bezplatnu dodavku tepla pocas celej svojej zZivotnosti, investicné naklady
sa vratia aj pri suc¢asnych cendch energii minimalne 3 — 4 krat.

Vysoka spolahlivost a dlha Zivotnost
Kvalitny systém ma minimalne naroky na udrzbu a obsluhu. Praxou
overena zivotnost kvalitnych solarnych systémov je viac ako 30 rokov.

Technologicka zrelost

Jednoduché technoldgie, ktoré sa daju integrovat do existujucich
systémov TZB (technického zariadenia budov) pozitivne vplyvaju na
predlZenie Zivotnosti a zniZenie nakladov na ddrzbu daldieho zdroja
energie — napriklad plynového kotla, ktory moze byt v letnom polroku
mimo prevadzku.

Vzajomna kombinacia s inymi druhmi energetickych zdrojov

Slne¢né kolektory dokdzu spolupracovat s akymkolvek inym zdrojom
energie, obnovitelnym i konvenénym. Najvyhodnejsia je ich kombinacia
s biomasou.

Decentralizacia vyroby tepla priamo v mieste jej spotreby.
KedZe vsetko vyrobené teplo sa zuzitkuje priamo na mieste, kde sa vyrobi,
odpada potreba investi¢ne a prevadzkovo ndrocnych distribucnych sieti.
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